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Abstract 



To change the push-rod stroke In jigsaws by changing the direction of rotation, it has already been proposed 
to arrange a plate pivotably on the driving toothed wheel, the axis of which plate lies eccentrically with 
respect to the axis of the driving toothed wheel and which contains an eccentric pin engaging in a 
connecting link attached to the push-rod. In this arrangement, the plate has two stop faces, one of which 
comes to bear on a stop attached to the driving toothed wheel on dextrorotation of the driving toothed wheel 
and the other of which comes to bear on a stop attached to the driving toothed wheel on laevorotation of 
said toothed wheel. To impart to the push-rod in a simple way a movement transversely to its longitudinal 
movement (pendulum-stroke movement), the plate (11) serves at the same time as drive for a stroke 
element (21), the stroke movement of which can be converted by means of a deflecting device (24, 25) into 
a periodic transverse movement of the push-rod (14) (Fig. 1). A jigsaw of this type makes possible 
pendulum-stroke operation both in the case of a short length of stroke of the push-rod and in the case of a 
long length of stroke thereof, since the pendulum stroke changes automatical y and in the same direction 



with the changeover of the push-rod to the one or other length of stroke. 



Data supplied from the esp@cenet database • 12 



http://12.espacenet.coin/espacenet/abstract?CY=ep&LG=en&PNP=DE3643279&PN=DE364... 10/14/03 



BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift 
DEUTSCHLAND ^ 3643279 A1 



fAktenzeichen: P 36 43 279.2 
Anmeldetag: 18. 12. 86 
Offenlegungstag: 23. 6.88 



@ Int CI. 4: 

B23D 49/16 




DEUTSCHES 
PATENTAMT 




CM 

9 

CO 

111 
O 



@ Anmelder: 

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, 
DE 



@ Zusatz zu: P 36 33 888.5 

@ Erfinder: 

Fuchs, Michael, lng.(grad.), 7300 Esslingen. DE; 
Ochs, Hubert, Dipl.-lng., 6232 Bad Soden, DE 



@ Stichsage mit durch eine Kreuzschubkurbel erzeugter Hubbewegung des Std&els 



< 

CM 

9 

CO 
CO 

lU 

Q 



^ Zur Veranderung des StoKelhubs bei Stichsagen durch 
Anderung der Drehrichtung ist schon vorgeschlagen wor- 
den, eine Platte schwenkbar am Antriebszahnrad anzuord- 
nen, deren Achse exzentrisch zur Achse des Antriebszahn- 
rads liegt und die einen in eine am Stdfiel angebrachte Kulis- 
se eingreifenden Exzenterbolzen enthalt Die Platte weist 
dabei zwei Anschlagflachen auf, von denen die eine bel 
Rechtsdrehung des Antriebszahnrads und die andere bei 
Linlcsdrehung dieses Zahnrads zur Aniage an einem am An- 
triebszahnrad angebrachten Anschlag kommt. 
Urn dem StoBel auf einfache Weise eine Bewegung querzu 
seiner Langsbewegung zu vermittein (Pendelhubbewe- 
gung). dient die Platte (11) zugleich als Antrieb fur ein Hub- 
element (21), dessen Hubbewegung mittels einer Umlenk- 
etnrlchtung (24, 25) in eine periodische Querbewegung des 
Std&els (14) umsetzbar ist (Rg. 1 ). 

Eine derartlge Stichsage ermdglicht sowohl bei elngestell- 
terkleinerals auch bei grol^erStd&efhubhohe Pendelhubbe- 
trieb, da sich der Pendelhub selbsttatig und gfeichsinnig mit 
der Umstellung des Sto&els auf die eine Oder andere Hub- 
hoheandert. 
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PatentansprQche Eszeigen: 

Fig. 1 eine Seitenansicht des Stichsfigenahtriebs mit 

1. Stichsage mit durch eine Kreuzschubkurbei er- Pendelhubverstellung teilweise im Schnitt, 

zeugter Hubbewegung des das Sigeblatt aufneh- Fig. 2 eine Frontansicht des Stichsagenanlriebs in 

menden StdBels, wobei die Kreuzschubkurbei 5 Prinzipdarstellung und mit urn 90** versetzt gezeichne- 

durch eine am StoBel angebrachte Kulisse und ei- tern Pendelhubmechanismus, 

nem in diese Qber einen KuUssenstein eingreifen- Fig. 3 das Antriebszahnrad und die auf diesem ver- 

den, mit einem Antriebszahnrad gekuppelten Ex- schwenkbar angeordnete Platte in achsversetzter Zu- 

zenterbolzen gebildet ist und der Exzenterbolzen ordnungperspektivischdargestellL 

nach Patent (Patentanmeldung P 36 33 888^) io Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, steht das Antriebszahn- 

an einer Platte angebracht ist, die um eine exzen- rad bzw. der Zahnkranz 1 fur die Kreuzschubkurbei mit 

trisch zur Achse des Antriebszahnrads iiegende dem Ritzel 2' der Ankerwelle 2 des nicht gezeichneten 

Achserelativzuin Antriebszahnrad verschwenkbar Antriebsmotors im Eingriff. Die Nabe 1' des Antriebs- 

mit diesem vereinigt ist und die zwei Anschlagfla- zahnrads 1 ist mittels eines Kugellagers 3, das in einer 

Chen aufweist, von denen, abhSngig von der Dreh- is Lagerschale 4 sitzt, drehbar gelagert Dabei sind An- 

richtung des Antriebszahnrads, jeweils eine zur An- triebszahnrad 1 und Kugellager 3 jeweiis mittels eines 
lage an einem auf einem Radius des Antriebszahn- Sicherungsrings 5, 6 gegen Axialverschiebung gesichert 

rads befmdiichen Anschlag kommt, dadtirch ge- Das Antriebszahnrad 1 weist frontseitig erne Bohrung 

kennzeidmet, daB die Platte (1 1) zugleich als An- 7 auf, deren Achse 9 um das MaB e zur Mittelachse 8 des 

triebfQreinHubeIement(21)dient,dessenHubbe- 20 Antriebszahnrads versetzt liegt Mittels eines in die 
wegung mittels einer Umlenkeinrichtung (24, 25) m Bohrung 7 eingesetzten Bolzens 10 ist eine Platte 1 1 am 
eine periodische Querbewegung des StdBels (14) Antriebszahnrad 1 relativ zu diesem dreh- bzw, ver- 

lunsetzbarist schwenkbar befestig^ wobei der Schwenkbereich 180^ 

2. Stichsage nach Anspruch 1, dadurch gekenn- betragt Die Platte 11 ist dabei durch einen Sicherungs- 
zeichnet, daB die Platte (11) als Exzenter ausgebil- 25 rmg W an einer Verschiebung in Axialrichtung gegen- 
det ist und das Hubelement (21) eine FQhrungsku- Qber dem Bolzen 10 gehindert In die Platte 11 ist ein 
lisse (20) fur die Exzenterplatte aufweist Exzenterzapf en 12 im Abstand r von der Schwenkachse 

3. Stichsage nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch 9 fest emgesetzt, der iiber ein Lager 13 in die am StoBel 
gekennzeichnet, daB die Umlenkeinrichtung durch 14 angebrachte Kulisse 15 eingrelft 

einen drehbar gelagerten Winkelhebel (24) verk5r- 30 Auf einem Radius R des Antriebszahnrads 1 sitzt ein 

pert ist, dessen Lager (25) in Richtung der Langs- fest in bzw. an diesem angebrachter Anschlag 16 in 

achse des StdBels (14) verschiebbar angeordnet ist Form eines Stifts oder dgL Bauelement An diesen Stift 

4. Stichsage nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch kommen, je nach Drehrichtung des Antriebszahnrads 1. 
gekennzeichnet. daB der eine Arm (23') des Winkel- die Anschlagflachen 17 und 18 der Platte 11 zur Aniage. 
hebels (24) am unteren Lager (26) des StdBels (14) 35 Dementsprechend befindet sich die Achse 12* des Ex- 
angreift zenterzapfens 12 einmal im Abstand (r+e) und einmal 

5. Stichsage nach Anspruch 4, dadurch gekenn- im Abstand (r— e) von der Mittelachse 8 des Antriebs- 
zeichnet, daB das untere StoBellager (26) gegen die zahnrads 1. Der StoBel 14 f Qhrt daher bei in der einen 
Kraft einer Ruckstellf eder (27) in Richtung quer zur Drehrichtung umlauf endem Antriebsmotor (z^. Unks- 
StdBellangsachse verschiebbar ist 40 lauf) einenArbeitshub von 2 (r-l-e) und nach Drehrich- 

tungsumkehr (Rechtslauf) einen Hub von 2 (r — e) aus. 

Beschreibung Zum AnscUag 16 am Antriebszahnrad 1 und zu den 

Anschlagsflachen 17 und 18 an bzw. m der Platte 11 wird 

Gegenstand des Hauptpatents (Patentanmeldung P insbesondereaufFig.3hingewiesen. 

36 33 888.5) ist eine StichsSge gemlB dem Oberbegriff 45 Die Platte 11 ist dabei selbst kreisfdrmig ausgebildet 

des Anspruchs 1. und wirkt als Exzenter, indem ihr Mittelpunkt 19 exzen- 

Um dem StdBel bzw. dem Sageblatt einer derartigen trisch zur Drehachse 9 liegt (Fig. 2). Die Lage des Ex- 

Stichsage mit einfachen Mittehi eine Pendelhubbewe- zenterzapfens 12 fOr den Arbeitshub zur Exzenterkurve 

gung uberlagem zu konnen, wird in Weiterbildung des bldbt dabei grundsatzlich gleich. Eine FQhnmgskulisse 

Gegenstands des Hauptpatents vorgeschlagen, die Plat- 50 20, die hier Bestandteil eines Hubelements 21 ist, wird 

te zugleich als Antrieb fur em Hubelement zu verwen- durch die Platte 11 betatigt, so dafl die Fuhrungskulisse 

den, dessen Hubbewegung mittels einer Umlenkeinrich- eine Auf- und Abbewegung ausffihrt Das Hubelement 

tung in eine periodische Querbewegung des StdBels um- 21 ist dabei, wie in Fig. 2 angedeutet ist, in einer Gerad* 

setzbar ist Dabei hat es sich als besonders zweckmaBig fQhrung 22 gleitend gefuhrt 

erwtesen, die Platte mit einem Exzenter zu versehen, 55 Das untere, um 90'' verdrehtgezeichneteEnde2rdes 

diesem eine geeignete Fuhrungskulisse des Hubele- Hubelements wirkt auf den Arm 23 eines Wmkelhebels 

ments zuzuordnen und die Umlenkeinrichtung als dreh- 24 ein, der um ein in Achsrichtung des StdBels 14 manu- 

bar gelagerten Winkelhebel auszubilden, dessen einer ell verstellbares Lager 25 drehbar ist Der andere Arm 

Arm am StdBei der Stichsage angreift und dessen ande- 23' des Winkelhebels tangiert das untere StdBellager 26, 

rer Arm vom Hubelement beaufschlagt wird. eo das gegen die Kraft einer Feder 27 in Grenzen quer zur 

Durch die Moglichkeit der Hohenverstellung des La- StoBellangsachse verschiebbar ist Bei sich auf- und ab- 

gers fur den Winkelhebel wird femer erreicht, daB die bewegendem StSBel 14 wird diesem somit eine Querbe- 

durch die Hubverstellung des StdBels bei Umkehr der wegung Qberlagert, so daB der StdBei eine periodische 

Drehrichtung des Antriebsmotors im Sinne der Hubver- Pendelhubbewegung ausfiihrt Das Lager 26 ist dabei so 

grdfierung bewirkte Anderung des Pendelhubs kom- 65 ausgebildet bzw. angeordnet, daB die Bewegungsfrei- 

pensierbar bzw. der Pendelhub reduzierbar ist Ein Aus- belt des StdBels gewahrleistet ist 

fOhrungsbeispiel der Erfindung wird im nachstehenden Die Querauslenkung (Pendelhub) des StdBels 14 in- 

anhand der Zeichnung erlautert dert sich dabei seibsttatig und gleidisinnig mit der Um- 
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stellung des StoSeihubs auf die kleine oder groBe Hub- 
hahe. GemaB der Prin2jpdarstellung in Fig, 2 werden 
der groBe Arbeitshub und der zugehdrige groBe Pen- 
delhub im Unkslanf erreicht Dabei legt sich die Platte 
infolge TrSgheit und Reibkraften an den hierfQr vorge- 5 
sehenen Anschlag 16 am Antriebszahlenrad 1. Durch 
eine entsprechende Hohenverstellung des Winkelhebel- 
lagers 25 kann der Pendelhub auch ganz abgeschaltet 
bzw. auf einem Hochstwert beiassen oder auf einem 
Zwischenwert eingestellt werden. Im ersteren Fall lauft lo 
der durch die Exzenterplatte 11 erzeugte Hub gewisser- 
maBen leer. Die Hohenverstellung des V^nkelhebella- 
gers 25 erfolgt aus KostengrQnden am besten manuell 
mit an sich bekannten Mitteln, Z.B. mittels einer Exzen- 
terverstellung. Zur Begrenzung der Verschiebung des 15 
Winkelhebellagers nach unten dient ein Anschlagbolzen 
29. Im Bedarfsfall ist der Kreuzschubkurbelantrieb in 
seiner Gesamtheit mit einer Ausgleichsmasse zu verse- 
hen. 
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